
 

Rura Ø  mm 
Zew./Wew.                            

drenotube® Ø  
mm                       

Długość m   
Przepływ  
(i) 0,5%                 

Przepływ  
(i) 1,5%            

Przepływ  
(i) 2,5% 

110/93 300 mm 3  or  6          2,5 l/ sec                 4,3 l/ sec                 5,6 l/ sec                 

 160 /138 370 mm 3  or  6              7,5 l/ sec                 13  l/ sec                 16,5 l/ sec                 

 125/108 300 mm 3  or  6              3,8 l/ sec                 6,5 l/ sec                 8,4 l/ sec                 

 200/ 167 400 mm 3  or  6              12 l/ sec                 20,8 l/ sec                 26,9 l/ sec                 

Wskaźnik retencji 
wody 

32 l/ml 

33,5 l/ml 

51,5 l/ml 

63,4 l/ml 

2 

Dolna część pozbawiona geowłókniny zapewnia 
Długotrwałąpracę drenażu przez ponad 25 lat,  
bez ryzyka zatkania. 

 WIDOK OD 
PRZODU 

Rura karbowana z 6 rzędami  
regularnych szczelin na 

      WYMIARY I PRZEPŁYWY W ZALEŻNOŚCI OD KĄTA NACHYLENIA  

WIDOK Z GÓRY 

WIDOK OD DOŁU 

Agregat 
geosyntetyczn

L =  3 / 6 m 
Ø
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Przepływ zależy od średnicy rury i kąta nachylenia (i) instalacji 


