Karta technicza
. SAMMLER
Kratka Parkingowa RecRoad $4 (.\ RECROAD
SErRIA B oty
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. 500cm .
| | Wysokos¢: 4cm
— 3 L Wymiary: 50cm x50 cm
e Stabilno$¢ wymiarow: +/- 3%
Grubos¢ $cianek zewnetrznych: 5mm
Grubos¢ $cianek wewnetrznych: 5mm
g " llo$¢ klastrow: 49 oczek
2 Kolor: Odcienie czarnego
Waga: >1,85kg
Powierzchnia biologiczne czynna: 87%
o Wytrzymatos$¢ na Sciskanie wypetnione kruszywem min. 300t/m?
S Sktad surowca: PP, PE

TUV Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostéow
ot e Krajowa ocena techniczna: IBDIM-KOT-2024/1035
e Numer akredytacji: AC 052

PRODUKT SPRAWDZONY: Certyfikat TUV nr 110191

SPOSOB PAKOWANIA

Paleta przemystowa 50m? Paleta przemystowa 60m?
Wymiar 120cmx 100 cmx 213 cm 120cmx 100 cm x 260 cm
llos¢ 200 szt. 240 szt.
Waga netto 400 kg / brutto 425 kg netto 480 kg / brutto 505 kg
ZAKRES ZASTOSOWANIA
ZAMIERZONE KRATKA PARKINGOWA RecRoad S4

ZASTOSOWANIA Przemyst, budownictwo: parkingi (trawiaste i zwirowe; drogi dojazdowe; pobocza drogowe; place

manewrowe; osiedlowe miejsca postojowe; drogi; torowiska tramwajowe; nasypy kolejowe; wzmocnienia
skarp, nasypow; rowy melioracyjne),

Rekreacja: sciezki piesze i rowerowe; lotniska - ladowiska; pola golfowe; campingi; stadniny koni,

Dom i ogréd: wjazd do garazu, na posesje; sciezki w ogrodzie; zabezpieczenie trawnika przed zwierzeta-
mi; otoczenie domu (drenaz zwirowy).

ZAKRES NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | PARKINGOW DLA POJAZDOW O CIEZARZE DO 25 KN:,
ZASTOSOWANIA z ograniczeniem,

a) Sciezki i ciagi piesze w parkach (tylko z obsiewem trawa),

b) wjazdy do garazy,

c) stanowiska dla przyczep campingowych,

d) osiedlowe miejsca postojowe,

e) parkingi samochodowe,

f) do budowy drdg, ciaggéw pieszo-jezdnych na watach przeciwpowodziowych i zaporach ziemnych,
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ZAKRES
ZASTOSOWANIA

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1518), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniajace rozporzadze-
nie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
poz. 1225), Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 2442) oraz Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo wodne (Dz. U. 2025 poz. 960).

LOTNISK CYWILNYCH, z ograniczeniem:
a) doladowisk statkow powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 300 kg
o nawierzchni trawiastej

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.
U. Nr 130, poz. 859, ze zm.) oraz Komunikatem Prezesa ULC z dnia 11 wrzes$nia 2013 r.

WARUNKI UZYTKOWANIA

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania kratka powinna zosta¢ zabudowana w sposéb zgodny

z wykonanym wczesniej projektem budowlanym, uwzgledniajacym warunki geologiczne podtoza. Wysokosc¢ i parametry
podbudowy powinny zosta¢ dobrane w odpowiedni sposdb do rodzaju i przeznaczenia nawierzchni. Podbudowe najlepiej
wykonac¢ z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm i solidnie utwardzic¢ aby zapobiec wystepowaniu kolein. Gdy gleba
posiada ograniczong chtonno$¢ nalezy wykona¢ dodatkowe odwodnienie w celu zachowania powierzchni przepuszczalnej.
Kratka parkingowa RecRoad S4 zapewnia powierzchnie biologicznie czynna 87%.

Podczas uzytkowania nalezy pamieta¢ o podstawowych warunkach koniecznych dla prawidtowej eksploatacji:

° wypetnienie powinno by¢ powyzej nawierzchni kraty o minimum 5 mm,

° nie nalezy uzytkowac nawierzchni z niezgodnie z jej parametrami technicznymi,

° podczas uzytkowania konieczna jest konserwacja i pielegnacja nawierzchni (prawidtowy stan wypetnienia).

KONSERWACJA NAWIERZCHNI

ZALECENIA

Rozwiazania budowlane z zastosowaniem sytemu wzmacniania nawierzchni - kratka parkingowa RecRoad S4 to bardzo

estetyczne i trwate rozwiazanie, dla zielonych i ekologicznych powierzchni nosnych, przeznaczonych dla ruchu pojazdéw

i pieszych. Ze wzgledu na specyfike wyrobu, jego budowe oraz materiat, z ktérego zostat wykonany nalezy przestrzegac

zasad uzytkowania. W ten sposdéb nie doprowadzisz do trwatych uszkodzen nawierzchni lub mozliwych niebezpieczenstw

bedacych ich bezposrednim nastepstwem.

Nie dopuszczaj do uzytkowania nawierzchni wedtug ponizszych przypadkéw, zachowaj srodki zaradcze w postaci

napraw/uzupetnieri/wyeliminowania przyczyny uszkodzen:

e niewtasciwe uzytkowanie przez pojazdy doprowadzi do tzw. zmeczenia mechanicznego materiatu,

° poszczegdlne kraty nawierzchni sg wybrzuszone, ,klawiszuja” i s wyraznie podniesione od podbudowy,

e dlaterendéw zielonych, w ktérych wypetnieniem jest trawa nie dopuszczaj do zbyt intensywnej eksploatacji
nawierzchni, stosuj specjalne trawy kepowe charakteryzujace sie: wolnym wzrostem, odpornoscia na niskie
temperatury, silnym systemem korzeniowym i niskimi wymaganiami glebowymi,

° nie dopuszczaj do przesuszenia nawierzchni trawiastej, szczegdlnie w okresie wstepnego ukorzeniania sie trawy
oraz podczas uzytkowania w wysokich temperaturach. (nie podlewaj w petnym nastonecznieniu),

° powierzchnia kratki parkingowej RecRoad S4 nie jest prawidtowo wypetniona i zageszczona powyzej 5 mm goérnej
krawedzi.

W przypadku ztego wypetnienia i zageszczenia, kota przejezdzajacych i manewrujacych pojazdéw moga doprowadzic¢
do zniszczenia i rozerwania Scian nosnych kraty.

DLA MONTAZU

e  tworzywo sztuczne, z ktorego jest wykonana krata pod wptywem temperatury charakteryzuje sie rozszerzalnoscia
cieplna. Dlatego nalezy wykonac dylatacje okoto 2-3 cm wokot zewnetrznych krawedzi oraz minimum co 10 mb
dtugosci utozonej kraty,

e  uktadanie kraty powinno nastepowac gdy minimalna temperatura zewnetrzna jest wyzsza niz +5°C,
kraty nalezy wypetni¢ natychmiast po utozeniu,
powierzchnia kraty musi by¢ catkowicie zakryta kruszywem/torfem. Podczas montazu nalezy delikatnie zagescic¢
wypetnienie, a wszystkie powierzchnie luzne miedzy $ciankami powinny zostac¢ wypetnione,

° podczas uktadania kraty mieszaj jej warstwy z poszczegdlnych palet, ma to zwigzek z mozliwymi odchytkami
rozmiarowymi poszczegélnych krat na kazdej palecie,

e dlapowierzchni przemystowych stosuj rozwiazanie zgodnie z warunkami geologicznymi, projektem budowlanym
oraz rozwiazaniami, ktére przewiduja normy budowlane,

e  gornapowierzchnia karty powinna by¢ na réwno z otaczajacym podtozem (kraweznik najazdowy, obrzeze, kostka
brukowa).

INSTRUKCJA MONTAZU

Przy montazu nalezy stosowac sie do instrukcji montazu dotaczona do wyrobu.
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